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Installations
d’assainissement
autonome

BIOFRANCE® Plast F4

| PPH = Haute résstance Agrément national n° 2010-007 N N
| Diametre : 234cm

HOFRANGE s ?aEU‘je”“ A = Station avec dégraisseur intégré

T Mero:diie = tilisation exclusive de composants inaltérables
:' = Surpresseur silencieux avec sécurité thermique intégree
= Codt énergétique faible
= Aucun moteur ni électricité dans la cuve
= Systéme toutes eaux usées a fonctionnement gravitaire
= Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes
= Encombrement réduit grace a son volume unique
= Conforme aux directives européennes CEE 91/271
et 98/15/CE
= Conforme a la norme NF EN 12556-3 + A1 (marquage CE)

e

g BIOFRANCE® F4

W Diamétre: 234 cm Agrément national n° 2010-006 W N

Hauteur: 216 cm . . g
5 EH = Station avec dégraisseur intégrée

Mono-cuve = Utilisation exclusive de composants inaltérables
= Surpresseur silencieux avec sécurité thermique intégrée
= Colt énergeétique faible
= Aucun moteur ni électricité dans la cuve
= Systéme toutes eaux usées a fonctionnement gravitaire
= Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes
= Encombrement réduit grace a son volume unique
= Conforme aux directives européennes CEE 91/271
et 98/15/CE
= Conforme a la norme NF EN 12566-3 + A1 (marquage CE)

Procédé a biomasse fixée disposant de milliers ¢
..plus de 25 ans d’expérienc

Procédé testé en conditions sollicitantes (protocole VEOLIA
(PIA) et sous fortes variations de charges sai




...assainissement des eaux usées...

(820 mm) (@ 14 mm)

HABITATION OU LOGALh ;

Tuyaux d’air flexibles (fournis)

CUVE POLYPROPYLENE

- Ventilation suivant DTU 64.1

Réseau des eaux de pluie
(ne rentre pas dans le systéme d'épuration)

Gaine de protection des tuyaux d’air (non fournie)

Surpresseur '
220V mono
Réseau des eaux usées

= \ers évacuation

Systéme mono-cuve toutes eaux usées a fonctionnement gravitaire

HABITATION OU LOCAL TECHNIQUE

(220 mm) (o 14 mm)

- Ventilation suivant DTU 64.1

Tuyaux d’air flexibles (fournis)

— Gaine de protection des tuyaux d’air (non fournie)

CUVE BETON

Réseau des eaux de pluie
(ne rentre pas dans le systéme d’épuration)

* 'wi
Surpresseur {
220V mono {
Réseau des eaux usées

== \lers évacuation

Systéme mono-cuve toutes eau

le références en Europe
€...

, en conditions hivernales séveéres
sonniéeres (SATESE)







